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• Superieure kwaliteit De HP Pavilion Fl 723 monitor produceert beelden van superieure kwaliteit en een 
uitstekend geluid, dankzij het 17-inch actieve-matrix LCD-scherm met niet-reflecterende coating en de 
ingebouwde hoogwaardige high-fidelity luidsprekers 

• Beste prestaties in zijn klasse De beste prestaties in zijn klasse met een indrukwekkend 1 7-inch scherm dat 
flikkeringvrij werkt bij een 1 280 x 1024 resolutie, 0,264 mm dot-pitch en 400:1 contrast voor een foto- 
realistische kwaliteit 

• Stijlvol en ergonomisch. De stijlvolle, elegante HP Pavilion F1723 heeft een high-tech uitstraling die past in uw 
omgeving. Dankzij ergonomische, ruimtebesparende kenmerken - zoals geintegreerde luidsprekers en 
gestroomlijnde bekabeling - is uw bureau altijd opgeruimd 

• Past perfect bij uw HP Pavilion pc Het elegante design is vol led ig afgestemd op dat van de HP Pavilion 
multimedia pc zodat de componenten een fraaie eenheid vormen op uw bureau 
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Specificaties Afmetingen scherm : 17-inch (43,2-cm) diagonaal zichtbaar beeld 

Oppervlaktebewerking : Thin Film Transistor LCD actieve matrix 

Schermbehandeling : Niet-reflecterend, antistatisch 

Pixelgrootte : 0,264 mm 

Refresh responstijd : 25 ms (standaard) 

Helderheid : 300 nits (gem.) 
Contrastverhouding : 450:1 (gem.) 



Interface-specificaties Video-invoersignaal : 15-pins mini D-sub VGA 

Display - resolutie : 1 280 x 1024 bij 60 Hz (aanbevolen) 

Aanbevolen resolutie : max. 1280 x 1024 bij 75 Hz 

Kleur : Ondersteunt ware kleuren, 16,7 miljoen 

Horizontale scansnelheid : 56-76 Hz verticaal, 30-81 KHz horizontaal 

Kenmerken OR functies Multimedia : geintegreerde actieve luidsprekers 

Fysieke beveiligingskenmerken : Gereed voor Kensington-slot 
Draaihoek scherm : Verticaal kantelen -5 graden tot 30 graden 



Plug-en-play : Ja 

Voeding Voeding en voedingseisen : 100-240 V, zelfinstellend, 50-60 Hz - externe voedingsmodule 

Stroomverbruik : max. 50 watt in standaardmodus; max. 2 watt in power-save modus 

Gebruikersknoppen Gebruikersinstellingen van het scherm : Contrast, helderheid, kleurinstellingen, kleurenpalet, horizontale en verticale beeldpositie, klok en fase, 

automatische configuratie, energiezuinige stand, aan/uit, geheugen, backlight info, 6 talen 

Mechanische specificaties 

Gewicht : 6 kg 

Afmetingen verpakking (B x D x H) : 454 x 454 x 1 75 mm 

Gewicht verpakking : 8 kg 

Temperatuur bij gebruik : 5° tot 35° C, 20%-80% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend 
Temperatuur bij opslag : - 20° tot 60° C, 5%-95% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend 

Productcertificaten Compatibiliteit met industriestandaarden : CE-merk, TUV-GS (disclaimer « niet bestemd voor kantoorgebruik »), MPR II, TC099, ISO 9241, 

CISPR, VCCI, MIC, CSA (of CUL), ACA, Energy Star 

Extra informatie Garantie : Een jaar garantie op onderdelen en reparatie-arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. 

Inbegrepen hardware en software : Monitor, netsnoer, audiokabel, driver en documentatie 

Bestelinfo : P9623A#ABB (Europe), UPC 8 29160-05269 4 

P9623A#ABU (UK & Ireland), UPC 8 29160-05270 0 

P9623A#AR8 (Switzerland), UPC 8 29160-05272 4 

P9623A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-05271 7 
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Copyright © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging 
wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in 
de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in dit document kan worden opgevat als rechtgevend op extra 
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Alle merk- en productnamen zijn 
handelsmerken of geregistreerde merknamen van de betreffende ondernemingen. Alle prestatiespecificaties zijn verstrekt door de 
fabrikanten van de componenten. Prestatiespecificaties vertegenwoordigen de hoogste kenmerkende prestatiewaarden die door 
HP's leveranciers voor de betreffende componenten worden opgegeven. Werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. 
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